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Configuration Exec Curve Exec Wave

2 supports LCD et 4 étagéres LLK030-001 LKO031-001

2 supports LCD et 4 bacs LKO30-002 LK031-002
porte-documents

6 bacs porte-documents LK030-003 LKO31-003

Kits Linear

Linear Exec WAVE et Exec CURVE

Disponible en 6 configurations différentes. Les panneaux en acrylique sont inclus.
Des accessoires, tels que des comptoirs, spots et valises (AC506) sont disponibles en option.

(cf. page 37 pour plus de détails).
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LKO31-001

Exec Vague avec 2 supports LCD et 4 étageres.
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LKO30-003

Exec Courbe avec 6 bacs porte-documents.
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Tous les produits des pages 32 a 39 sont
congus et fabriqués en Angleterre.



Tous les kits ci-dessous sont fournis avec un rouleau de ruban adhésif métallique (a I'exception du kit cables
droit). Un sac de transport (AC504) est disponible pour transporter les kits. Les dimensions sont mentionnées
par la hauteur, la largeur et le rayon.
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Kit A Panneau droit
Hauteur Largeur
LK020-A 1000mm x 2000mm
LK020-B 2000mm x 500mm
LK020-C 2000mm x 1000mm
LK020-D 2000mm x 2000mm
LKO20-E 2000mm x 3000mm

Kit B Panneau droit

Hauteur Largeur
LKO21-A 1000mm x 2000mm
LKO21-B 2000mm x 500mm
LKO21-C 2000mm x 1000mm
LKO021-D 2000mm x 2000mm
LKO21-E 2000mm x 3000mm

Kit Cables droit

Hauteur Largeur
LK022-B 2000mm x 500mm
LK022-C 2000mm x 1000mm
LK022-D 2000mm x 2000mm

A noter : les écrans LCD, les
spots et visuels montrés sur les
photos ont un but illustratif et
ne sont pas inclus dans les kits.

n’ ! Les dimensions indiquées
u. i représentent les formats de

visuels maximaux

Ecran de 50 cm
(20") max

| Weckend sk

o~

ff l‘ recommandés. Ces dimensions

| B - peuvent varier selon le systeme

pis <

d'accroche des visuels utilisé.

Pour plus d'informations

concernant les formats de

visuels en fonction du systéme

Kit A Panneau courbe Kit Panneau LCD d'accroche utilisé, veuillez nous
Hauteur Largeur Courbe Hauteur  Largeur contacter.

LK023-C 2000mm x 1000mm x 2000mm LKO25-C 2000mm x 1000mm

LK023-D 2000mm x 2000mm x 2000mm LK025-D 2000mm x 2000mm Ci-contre :

LKO023-E 2000mm x 3000mm x 2000mm LKO25-E 2000mm x 3000mm Structure 2000mm x 1000mm
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g THE ACTION HERE

FERS ON JELECTED DRINKS FOR A LIMITED TIME ONLY

Kit Video & Porte-documents - Réf. LK026-002 Kit Visuel & Porte-documents

La taille des emplacements réservés aux Kit Video & Visuel - Réf. LK026-003 - Réf. LK026-001

plaques de PVC peut varier selon la

structure. Peut supporter un écran de 4 kg max. Sacs de transport (AB293 et AB910),
Sacs de transport (AB910 et AB128 pour le spots et kit de fixation disponibles en
LK026-002 / AB910 et AB219 pour le LK026-003) option (cf. page 37).

et kit de fixation disponibles en option.

Kit B Panneau courbe

Hauteur Largeur Courbe
LK024-C 2000mm x 1000mm x 2000mm
LK024-D 2000mm x 2000mm x 2000mm
LK024-E 2000mm x 3000mm x 2000mm

JEE THE ACT

p——— L
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Comptoirs Linear

EEd o4

Les comptoirs Linear sont fabriqués a partir d'éléments de structure Linear de 50 mm en aluminium. La
tablette et la base sont constituées de médium (mdf) disponibles en différentes couleurs : bois, noir,

blanc ou argenté.

Ces comptoirs résistants sont emballés a plat pour faciliter leur transport et stockage. Leur montage
est simple et ne nécessite pas d'outils grace au systeme de mats robustes autobloquants.

ﬁi?L}lL"“ -

Comptoir Linear courbe

- Idéal pour les visuels en mousse rigide

de 2mm d'épaisseur*.

Disponible avec une courbe de 30° ou 45°.
Le modeéle standard n'inclut pas la tablette
supérieure en plexiglass, le modéle Pro
inclut la tablette.

Dimensions de la structure (en mm) :

- 30°: 1010 (h) x 1025 (I) x 546 (p)
-45°:1010 (h) x 1515 (1) x 607 (p)

- tablette supérieure en plexiglass : 80 (h)

Surface visible du visuel (en mm) :
- 30° : Visuel avant : 949 (h) x 907 (I)
- 30° : Visuels cotés : 949 (h) x 376 (
(
(

)
)
1)

- 45° : Visuel avant : 949 (h) x 1426
- 45° : Visuels cotés : 949 (h) x 425

LK028-001 : Standard, courbe de 30°
LK028-002 : Pro, courbe de 30°
LK028-003 : Standard, courbe de 45°
LK028-004 : Pro, courbe de 45°

Comptoir Linear droit

- Idéal pour les visuels en mousse rigide
de 2 a 3mm d'épaisseur*.
- Disponible en largeurs de 1000 ou
2000 mm.
- Dimensions de la structure (en mm) :
- 1010 (h) x 1000 (p) x 500 (p): réf LK029-001
- 1010 (h) x 2000 (p) x 500 (p): réf LK029-002

Surface visible du visuel (en mm) :

LK029-001 : Visuel avant 949 (h) x 880 (I)

LK029-001 : Visuels cotés 949 (h) x 380 (1)
(
(

LK029-002 : Visuel avant 949 (h) x 1880 (I)
LK029-002 : Visuels cotés 949 (h) x 380 (I)

*Les comptoirs sont fournis sans visuels.

Comptoir Linear Lite - Rref. Lko3s

Idéal pour des visuels PVC* fixés avec du
ruban adhésif métallique rendant ainsi la
structure légére et facile a transporter.
Dimensions de la structure :

1040 (h) x 915 (1) x 405 (p).

Epaisseur de visuel recommandée :

300 a 450 microns.

Surface visible du visuel (en mm) :
Visuel avant : 1000 (h) x 798 (I)
Visuels cotés : 1000 (h) x 230 (1)

Accessoires optionnels des
comptoirs

Sacs de transport :

AB112A : sac pour comptoir standard
AB221 : convient pour le LK028-003/4
AB222 : convient pour le LK029-002
Etagére interne - Réf. PK8-S1S

Porte-documents en acrylique - Réf. LN501
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Eléments Linear

La solution idéale pour la création rapide de stands uniques et sur mesure.

Créez un stand a votre image en assemblant les différents éléments de notre gamme modulaire Linear afin
d’obtenir un design unique qui vous apportera un impact maximum en un minimum de temps.

Les Eléments Linear peuvent étre agencés pour créer
des stands de tailles et dispositions différentes.

La gamme des Eléments Linear standard inclut les sections suivantes :

- Section droite — 925mm et 850mm de largeurs.
- Section courbe -925mm et 850mm de largeurs.
- Section réserve avec porte a verrou.

- Section d'angle.

- Fronton (Top headers).

- Ecran A/V et comptoir.

- Comptoir.

- Tour.

Les hauteurs des sections ont été choisies pour s'adapter a un maximum de lieux
d'exposition. Les sections augmentent par tranche de 0,25m, 0,5m et Tm pour

proposer en option des hauteurs totales de 2m, 2,25m, 2,5m, 2,75m et 3m.

Les largeurs des sections correspondent a des multiples de 1 métre et incluent des méats
verticaux de 75mm.
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Accessoires

N

g -~

id solutions

Powerspot 1000 Support LCD Tablette Tablette Bras de support
PS1000 3 modéles thermoformée LN315/LN316 pour cables
disponibles. Produit fait sur LN220
mesure.

<k &

Vous pouvez intégrer les

Kits, les _comPtO'rs ?t Pied bombé en Pied thermoformé Pied ovale Panneau a lamelles Etoile de e
accesso”'es' Linear a vos acier 450mm @ (couleur noir, (slatwall) Fixation de ©
Elements Linear. LN102 argenté ou bois) LN-SL-1000 x 750 visuel 3
Pied lesté en option Porte prospectus (A4) LN502 g
(10 kg approx.) - AH310 =
LN900 Crochet AH321 ©
&
!| m ng U
c
Ke)
=
=
[°)
(2]
}LU
[0}
8=
Embout de mat Embouts de mat Porte-documents en  Porte-documents Profilé en PVC =
Acrylique (4 formes différentes aluminium - LN112 en acrylique pour adaptation
pour s'adapter aux LN501 de visuels
mats).
. . , . . N LN608-1000
Valise Linear moulée Valise Linear a Profilés Traverses
a roulettes AC506 roulette AC504
(Compartiments en
option disponibles).
LN601 LN618 LN616 LN602 LN8W LN604 LN607 LN610 LN605 LN609 LN603
C lises d Mat rond Matrond  Matcarré  Matrond  Métrond  Matovale Matcarré  40mm 45mm 50mm 125mm
es valises de transport 50mmad4  sommag S0mma8  75Smmad  75Smma8 75mma4  7/5mmas ovale double

sont rigides et solides connections  connections connections connections connections connections connections
pour protéger les
composants du Linéar
pendant le transport et

le stockage.

Fixations de visuel disponibles

Ruban adhésif

o
(o)
>
o)
=
©
c
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Attache a ressort

* Inclus dans les kits. Autres systémes de fixation en option.
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Vector =

KIT1

Une grande visibilité grace a un visuel grand format sans raccord. Réf. VKF-H4-SL pour tissus
VKR-H4-SL pour panneaux rigides

Le Vector est une structure légere idéale pour des visuels en tissu ou en
PVC rigide, qui vous permet de créer un mur de visuel sans cadre et sans |
raccord.

Les structures Vector permettent une impression sur tissu par sublimation pour toutes vos "y
campagnes temporaires ou permanentes. Son design original vous permet également
d'utiliser un support d'impression rigide sans raccord.

Nous vous proposons une gamme de Kits modulaires recto-verso et autoportants, qui
peuvent étre utilisés seuls ou combinés pour créer la configuration de votre choix.

Le changement de visuel est facile, rapide et sans limites grace aux bordures en silicone
cousues sur le visuel qui se glisse dans les rainures de la structure.

Les cadres Vector peuvent également s'utiliser en fixation murale.

Les structures Vector, pour visuels en tissu, vous permettent de transporter facilement un
visuel grand format. En effet, les visuels en tissu sont particulierement légers, faciles a
stocker et se transportent sans risque de détérioration. De plus le cadre léger en aluminium
de cette structure a été spécialement congu pour étre monté et démonté facilement sur

votre lieu d'exposition.
. N

!’::m:ur 44 -'ﬂ-'( : ;
e, dloink N

Kit 1: 1 cadre de 2000mm (h) x 7000mm (1) et 2 pieds.

e KIT2 KIT3
Réf.  VKF-2H4-2SL pour tissus Réf.  VKF-3H4-2SL pour tissus
VKR-2H4-2SL pour panneaux rigides VKR-3H4-2SL pour panneaux rigides

-

.

N

38 Kit 2 : 2 cadres de 2000mm (h) x 1000mm () et 4 pieds. Kit 3 : 3 cadres de 2000mm (h) x 1000mm () et 4 pieds.



KIT4 KITS
Réf.  VKF-3HA-2P pour tissus Réf.  VKF-5H4-2H2-2P pour tissus
VKR-3H4-2P pour panneaux rigides VKR-5H4-2H2-2P pour panneaux rigides

Kit 4 : 3 cadres de 2000mm (h) x 1000mm (1) et 2 profilés de 2000mm (h). Kit 5: 5 cadres de 2000mm (h) x 1000mm (1) et 2 profilés de 2000mm (h).
KITé KIT7
Réf.  VKF-4H4-2H2-3P pour tissus Réf.  VKF-2H8-2H2-3P pour tissus

VKR-4H4-2H2 pour panneaux rigides VKR-5H4-2H2-2P pour panneaux rigides

Kit 6 : 4 cadres de 2000mm (h) x 1000mm (I), 2 cadres de 2000mm (h) x 500mm (I) et 3 profilés de 2000mm (h). Kit 7 : 2 cadres de 2000mm (h) x 2000mm (I), 2 cadres de 2000mm (h)
x 500mm (I) et 3 profilés de 2000mm (h).

Accessoires pour
Vector

Powerspot 1000/1050
PS1000 & fixation
d'éclairage.

Support pour écran
Pour un écran de
61lcm max.

Porte-document en
aluminium
LN112-C

Table d'appoint
LN315/LN316
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PLV ET SIGNALETIQUE
Cables Strata et Signalétique ® %

Solution display polyvalente par cébles, avec un large choix de fixations pour suspendre au mur ou au plafond. Ces composants sont
disponibles en argent satiné et individuellement.

Compatible avec les systémes Linear. o

Fixation simple pour
porte-affiches en acrylique
Réf. PO113 et PO112

Attaches simples de panneaux pour
fixation par cébles.

10 mm @ x 15,5mm pour des Piece pour fixation par vis

panneaux de 4mm d'épaisseur max. Réf. PO116

16 mm @ x 20 ,5mm pour des

panneaux de 7mm d'épaisseur max. Compatible avec les cables et

Clé Allen PO113 : 2mm fixations murales (vis non incluses). PO122  PO121

Fixation double pour porte-affiches en
acrylique - Réf. PO122 et PO121

Porte-affiches en acrylique

Attache double pour fixation par cébles.
10 mm @ x 20 mm pour des panneaux de
4mm d'épaisseur max.
16 mm @ x 43 mm pour des panneaux de
7mm d'épaisseur max tournant.
Clé Allen PO122 : 2mm.
PO121:1,5et 2,5mm.
PO112:2,5mm.

/' 180°

Porte-affiches en acrylique avec ailettes
pour fixation latérale. Disponible dans
les formats ci-dessous en portrait ou

paysage.

A1 réf: AH411
A2 réf : AH412
A3 réf: AH413
Ad réf : AHA14
A5 réf : AH415

(Cables et fixations non-fournis)

Cables ajustables
Réf. PO109

Rail de fixation

(du sol au plafond) Fixation rotative Fixation rotative & plateau
Fixation pour étagere + PR102 rail. by Réf. PO107 (fixation par rail) Réf. P0106
Réf. PO111 Rail de fixation (mur a mur) Fixation du sol au plafond PO108 (fixation par vis)
Fixation de support pour étagére + 2 x fixations rotatives PO107 Réf. PO110 Fixation rotative 2 plateau
16mm @ x 8mm. et rail PR102. Fixation rotative de 16 mm @ x 25mm.
Compatible pour des visuels d'une Fixation murale 4 m x 1,5 mm kit de cébles ajustables de 16mm @ x 25mm, rotation Rotation & 360° libre ou verrouillée
épaisseur de 3mm minimum et (mur & mur sans rail) avec tendeur intégré- fixation par vis. & 180°. (Ne peut pas étre utilisé avec le kit
nécessitant une ouverture de 9mm de + 2 x fixations rotatives PO108 ou (A noter : ne peut pas étre utilisé avec (Ne peut pas étre utilisé avec de cables PO110).
diamétre pour la fixation. 2 x fixations rotatives a plateau PO106. les fixations rotatives PO106, PO107 le kit de cables PO110). Clé Allen : 1,5mm.

Fixation par vis (du sol au plafond) et PO108). Clé Allen : 1,5mm et 2,5mm.

Clé Allen : 2,5mm. ) o ;
e aen mm + 2 x Piece pour fixation par vis PO116.
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Fixation multi-angle Fixations murales latérales
Réf. PO114-R (rail)

PO114-S (vis) Les fixations murales latérales ne nécessitent
pas de percer le visuel.
Fixation multi-angle de 16mm Distance murale :
@ x 30mm pour des visuels de PO119 (S et R) - 18,5mm x 16mm &
7mm d'épaisseur max. (ouverture de 16mm).

PO120 (S et R) - 18,5mm x 25mm @
(ouverture de 25mm).

Les références ci-dessus sont disponibles avec
soit des fixations par vis (S) soit par rail (R) pour
des visuels d'une épaisseur de 2 a 10mm.

Tringles porte-affiches

- Disponible seuls ou en kits, en largeurs
de 600 et 1000mm.
R&f. PO120-R (rail) POT19-R (rail) - Idéal pour tout type de visuel a fourreau.

PO120-S (vis) PO119-S (vis)
PO206-K Kit de 600mm (1 paire de tringles

de 600mm et 1 paire de cables de 4m).
PO210-K Kit de 1000mm (1 paire de tringles
de 1000mm et 1 paire de cables de 4m).

PLV et signalétique

Rail en aluminium

Réf. PR102 PO206-R 1 paire de tringles de 600mm

PO210-R 1 paire de tringles de 1000mm

Pour fixation par cébles ou fixations
murales. Disponible au metre.

Fixations murales

| Réf.
PO101 (rail)
PO102 (vis)

Les fixations murales nécessitent une
ouverture/trous de 11mm dans le visuel.
Distance murale :

PO101 / PO102 - 80mm x 25mm @ pour des
visuels de 5 a 20mm d'épaisseur.

Piece pour fixation par rail

Réf. PO115 PO117 / PO118 - 25mm x 25mm @ pour des
visuels de 5 a 20mm d'épaisseur.
Compatible avec les fixations par céble et - Ref PO104 / PO105 - 15mm x 16émm @ pour des
fixations murales. Réf. PO.104 (rail) visuels de 2 a 10mm d'épaisseur.
PO118 (rail) ' PO105 (vis)
Images d'illustration PO117 (vis) Les références ci-dessus sont disponibles avec

soit des fixations par vis soit par rail.




Kakémonos ® iﬁ ('

Notre gamme de kakemonos peut étre utilisée avec plusieurs types
de visuels tels que le papier, le carton, le PVC ou encore le tissus.
Une solution pratique qui ne nécessite aucun outil.

- Support économique et réutilisable.

- Disponible par ensemble de 2 barres avec 2 capuchons et
2 boucles.

- Crochets magnétiques et ventouses disponibles en option pour
accrocher a un cadre de fenétre ou une fenétre.

- Les formats mentionnés ci-dessous sont en portrait. (Le format
paysage est disponible sur demande).

- Des formats personnalisés sont possibles sur demande (PAO).

Rail Trappa

Rail clippant.

Aluminium anodisé.

S'accroche aux murs ou au plafond.

Convient pour des visuels d'une épaisseur de 300 microns
maximum.

Large choix de taille.

Embouts et boucles disponibles en noir ou gris.

A0 Réf. : VH310 1.2m Réf. : VH306
Al Réf. : VH311 1.0m Réf. : VH305
A2 Réf. : VH312 0.9m Réf. : VH304
A3 Réf. : VH313 0.6m Réf. : VH303
A4 Réf. : VH314 0.5m Réf. : VH302

0.3m Réf. : VH301

Rail Twista Plus Rail Lightning
- Trés bonne tenue du visuel une fois fermé. - Inspiré du rail clippant de notre célébre totem Lightning.
- Aluminium anodisé. - Bonne tenue du visuel.
- S'accroche au plafond. - Aluminium anodisé.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 150 a - Convient pour des visuels d'une épaisseur de 225 a
500 microns. 300 microns.
- Large choix de taille. - Large choix de taille.
- Embouts et boucles disponibles en noir ou gris. - Embouts et boucles noirs.
A0 Réf. : VH210 1.2m Réf. : VH206 1.2m Réf. : VH906
Al Réf. : VH211 1.0m Réf. : VH205 1.0m Réf. : VH905
A2 Réf. : VH212 0.9m Réf. : VH204 0.9m Réf. : VH904
A3 Réf. : VH213 0.6m Réf. : VH203 0.6m Réf. : VH903
A4 Réf. : VH214 0.5m Réf. : VH202 0.5m Réf. : VH902
0.3m Réf. : VH201 0.3m Réf. : VH901
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Cadre Trappa

Cadre clippant.

Cadre Clippant

Aluminium anodisé.

Fixation murale.

Format portrait ou paysage.
Convient pour des visuels d'une épaisseur de 0,5 mm maximum.
Des formats et des couleurs personnalisés sont possibles sur

demande (PAO).

Format du visuel |Format visible du| Taille du cadre Référence
visuel (en mm) (en mm)
A0 (1189 x 841) 1172 x 824 1220 x 872 AT405-C
Al (841 x 594) 824 x 577 872 x 625 AT404-C
A2 (594 x 420) 577 x 403 625 x 451 AT403-C
A3 (420 x 297) 403 x 280 451 x 328 AT402-C
Ad (297 x 210) 280 x 193 328 x 241 AT401-C

Les visuels se changent facilement et rapidement.

Profil du cadre.
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Nos Kits de Panneaux Pliables en Baseline sont |égers et faciles a transporter. Les panneaux avec
un renfoncement permettent de fixer un visuel de 3 mm d'épaisseur maximum dans le cadre.

Ainsi vos visuels restent en place lorsque vous pliez la structure et la transportez.

Kit de 6 Panneaux Pliables Kit de 7 Panneaux Pliables

1 panneau fronton inclus. 1 panneau fronton et 1 tablette inclus.
Baseline : Baseline :

Panneaux de 900 x 600mm (KK117) Panneaux de 900 x 600mm (KK114)
Panneaux de 1000x700 mm (KK317) Panneaux de 1000 x 700mm (KK314)

Panneaux Jumbo

1800 (h) x 900 (I) mm.
Panneaux en feutrine
pour cabines, paravents,

Kit 3 Panneaux : (KK350)
Kit 4 Panneaux : (KK351)

fonds de stands et écrans.

sont congus et fabriqués en Angleterre.

Tous les produits des pages 44 a 47 ';'-I"!.-j N
k4

Nos Kits de Panneaux sont fabriqués avec de la feutrine.

Kit de 8 Panneaux Pliables
2 panneaux fronton inclus

Baseline :
Panneaux de 900 x 600 mm (KK120)
Panneaux de 1000 x 700 mm (KK320)

Kit Junior

Baseline

Kit de 10 Panneaux Pliables
2 panneaux fronton et 2 tablettes inclus.

Baseline :
Panneaux de 900 x 600 mm (KK124)
Panneaux de 1000 x 700 mm (KK222)

Kits Junior & Senior

Ces 2 kits sont idéaux pour les
formations itinérantes et sont
fournis avec un fronton et un
sac de transport.

En option : tableau blanc.

Junior kit : (KK102)
Senior kit : (KK103)

Kit Senior

A noter : nos panneaux sont garantis pour une utilisation avec du velcro méle et femelle fourni par nos soins et concu spécifiquement pour cette utilisation. Nous ne pouvons
garantir les panneaux utilisés avec une autre marque de velcro. En effet la plus part des velcros ont une adhérence beaucoup plus forte qui risquerait d'abimer la feutrine.
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Panneaux Modulaires a clips

Notre gamme de panneaux a clips pratiques, légers et résistants,
offre une grande flexibilité d'utilisation. Cette gamme vous offre
des solutions adaptées a vos besoins a un prix trés compétitif. Il
existe 3 catégories de panneaux et un large choix de couleurs (cf
page 55). Ils peuvent étre commandés en kit standard ou
individuellement.

Kit de 10 Panneaux

. .

Kit de 4 Panneaux Kit de 6 Panneaux
(Fronton en option)

Comptoirs Matrix

Fabriqués a partir de cadres PVC solides.

- Montage facile des panneaux et méts.

- Tablette et étagere thermoformées.

- Possibilité de rajouter un visuel pour créer un retour arrondis sur
les cotés.

MXDPO1 MXDPO02

Baseline

Phantom

Matrix

Kit de Panneaux Modulaires a clips - 4, 6, 8 ou 10

panneaux

Configuration personnalisée et facile des kits de panneaux
a clips disponibles en version Baseline, Phantom ou Matrix.
Ces panneaux peuvent s'ajouter a d'autres displays.

Kit Baseline Matrix Phantom
900 x 600mm

4 panneaux KK104 - -

6 panneaux KK106 - -

8 panneaux KK108 - -

10 panneaux KK110 - -

1000 x 700mm
6 panneaux
8 panneaux
10 panneaux

KK131 KK132
KK133 KK134
KK135 KK136

Kit de 8 Panneaux

KPRCVR2
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Panneaux Modulaires a clips Personnalisés £

Disponibles en Matrix et Phantom, nous vous proposons un large choix de tailles de panneaux,
panneaux courbes ou droits, panneaux pour visuels interchangeables, portes a verrou, tablettes,
panneaux a lamelles (slatwall).

Vous pouvez créer la configuration que vous souhaitez, du comptoir au stand complet. Nous
offrons un support de conception : design et devis.

DBAYUS

MEDICAL

MEDICAL
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Accessoires des
Panneaux Modulaires & B \ .
a clips ¥ % Systemes de Panneaux Modulaires

Kit de panneaux pliables en aluminium -
Réf. GEP-001 62010

- Kit de 6 panneaux avec cadre léger en
aluminium, et avec fronton. Printemps 2010.

- Résistant et durable, idéal pour les expositions
permanentes.

- Systeme de charniere permettant de positionner les
panneaux selon I'angle souhaité.

- Panneaux légers recouvert de feutrine disponible en bleu
ou gris.

- Les visuels se fixent a I'aide de ruban micro velcro ou de
punaises.

- Sac de transport inclus.

Cadre Matrix a insertion de Phantom Matrix
support
Pour acrylique ou MDF

Arena 4 Gantry Powerspot 1000

Accessoires de liaisons (noir ou argenté) Format des panneaux 900 x 600mm g
ks
o}
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Cadre a insertion de support  Placards et porte Comptoir
Matrix - Pour support rigide a verrou Disponible en
ou cannelé différente tailles

& % O

Superflex, un montage facile, réutilisable pour des
solutions personnalisées.

Il permet la création facile et économique de stands et de

Tablette thermoformée Panneaux a lamelles Panneaux courbes PLV en utilisant des panneaux rigides. Le superflex est une
Tailles et formes (slatwall) Avec rails ou structure légeére, facile a monter et a stocker.
personnalisables Pour étagéres, porte- crochets de courbe

documents disponible
en différents degrés

Panneaux Spots intégrés Niche
bisotés Pour écran ou produit
en exposition 47

- Permet une flexibilité de configuration.

- Fabriqué a partir de PVC blanc résistant.

- Bords des visuels protégés par la structure.

- Sans vis ni systéme de fixation.

- Convient pour des visuels de 4 a 6 mm d'épaisseur.
- Réutilisable.

- Disponible par pack de 10.

Flexible- Réf Ulex20/ fixe, a 60 degrés - Réf. Ulex19
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Option Deluxe
représentée ci-contre
avec étagere interne et
porte a verrou incluses.

Comptoir représenté ci-dessus avec
tablette Keystone et kit facade en
plexiglass en option.

V Counter - Réf. PK30

Un comptoir robuste et stylé disponible en 3 configurations

différentes, disposant d'une étagére interne et d'un

compartiment verrouillable. Idéal pour tous les lieux ou la

sécurité est importante.

3 configurations possibles :

- Standard : avec une ouverture sur |'arriere.

- Deluxe : avec étageére interne et porte a verrou.

- Graphic : avec possibilité de personnaliser I'avant et 'arriere
du comptoir avec un media blanc imprimable.

Le V-Counter est disponible en 4 couleurs (bois, argenté, noir
ou blanc). Les cotés du comptoir sont disponibles en argenté
ou blanc. Sa tablette existe en 2 formes différentes : Keystone
ou Elliptical.

A noter : les couleurs de laminé représentées sur cette page sont a titre
indicatif. Afin de trouver plus facilement la couleur que vous souhaitez,
des échantillons sont disponibles sur demande.

Tous les produits des pages 48 4 51 sont  ‘afz.
congus et fabriqués en Angleterre

.
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Gamme Physique

Le physique est un comptoir emballé a plat pour de la PLV ou des expositions
Fabriqué a partir de matériaux composites et d'une jupe flexible en MDF ou
PVC, le comptoir physique peut étre confectionné sur mesure. Ce comptoir
résistant peut étre utilisé un grand nombre de fois et ne nécessite aucun outils
pour le monter.

Nous pouvons personnaliser le comptoir Physique afin qu'il réponde au mieux
a vos attentes. Nous avons seulement besoin d'un croquis du design que vous

souhaitez.

Toutes les tablettes et bases de cette gamme sont du MDF thermoformé de
4 couleurs différentes au choix.

1]

Bouleau Argent Noir Blanc

Physique Freestyle est composé d'une jupe en MDF
disponible dans différentes couleurs de feutrine. Il peut
supporter un poids de 75 kg max.

Choisissez parmi les
31 couleurs disponibles
(cf. page 55).

Physique Graphic posséde un systeme de mats autobloquants en
aluminium de 25 mm de diamétre qui solidifient la structure.

Se systéeme vous permet de poser un visuel directement sur la structure
sans utiliser une jupe en MDF, rendant ainsi ce comptoir 70% plus léger.

(Disponible lorsque précisé prés de |'article).




Crescent
Réf. PK187

- Etageére interne en option.

- Possibilité de fermer l'arriére du
comptoir.

- Format du visuel recouvrant totalement
le comptoir (mm) : 970 (h) x 2425 (1).

Double D
Réf. PK161 (Freestyle : avec jupe)
Réf. PT161 (Graphic : avec maéts)

- Comptoir multifonctions.
- Possibilité de fermer I'arriére du comptoir.
- Format du visuel recouvrant totalement

le comptoir (mm) : 966 (h) x 2525 (1).

Saturn

Réf. PK188

- Porte-document intégré de
format A4.

- Comptoir a la forme
elliptique.

- Format du visuel recouvrant
totalement le comptoir (mm) :

970 (h) x 1370 ()).

Comet
Réf. PK189

Comptoir en forme de goutte d'eau.
Porte-document intégré de format A4.
Format du visuel recouvrant totalement le
comptoir (mm) : 970 (h) x 1365 (I).

Représenté sur la photo avec totem en option.

A noter : la taille des visuels est approximative : elle peut varier en fonction de la feutrine utilisée.

Eclipse
Réf. PK152 (Freestyle : avec jupe)
Réf. PT152 (Graphic : avec mats)

- |déal en tant que borne d'accueil.

- Comptoir stable avec unité de rangements.

- Format du visuel recouvrant totalement le
comptoir (mm) : 966 (h) x 2380 (I).

Lecturn
Standard - Réf. PK192
Pro - Réf. PK192P

- Repose-documents en acrylique.

- Etagére incluse uniquement avec la version
Pro (PK192P).

- Format du visuel Standard recouvrant

totalement le comptoir (mm) : 1060 (h) x 1455 (I).

Ecran LCD non fournis

Mercury
Réf. PK190

- Support LCD intégré (jusqu’a 54 cm).
- Etagere interne en option.
- Possibilité de fermer I'arriere du comptoir.
- Format du visuel recouvrant totalement
le comptoir (mm) : 970 (h) x 2320 (I).

Curved Workstation
Réf. PK160 (Freestyle : avec jupe)
Réf. PT160 (Graphic : avec méts)

- Idéal en tant que borne d'accueil.

- Possibilité de fermer I'arriere du comptoir.

- Format du visuel recouvrant totalement
le comptoir (mm) : 966 (h) x 2770 (1).
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Comptoirs Physique ¥ 3

Réf. PK191P (avec étagere) I Réf. PK180 (Freestyle : avec jupe)

Réf. PK191 (sans étagere) Réf. PT180 ( Graphic : avec mats)
- Comptow compact. Fournis avec un kit de cables pour suspendre
- Support LCD intégré (jusqu’a 54 cm). un visuel rigide.
- Format du visuel recouvrant totalement Support de visuel non-fourni
le comptoir (mm) : 1059 (h) x 1740 (1). (RK306- Support de visuels en acrylique de 2x3 mm).

Format du visuel recouvrant totalement le

comptoir (mm) : 966 (h) x 2340 (|).

Data Pod Cosmopolitan

LCD monitor
not included

8

Comptoir facilement
transportable, idéal
pour les salons
itinérants.

Urban Elan i Luna
Réf. PK181 (Freestyle seulement (avec jupe)) Réf. PK182 (Freestyle : avec jupe) Réf. PK113-F
- Etagére en acrylique incluse et fixation Orbita  Réf. PT182 (Graphic : avec méts) - Comptoir léger, a la forme élégante grace a son
de 3 x80 mm. - Design unique. tambour cannelé.
- Design élégant. - Station de travail idéale. - Idéal pour les visuels en papier encapsulé semi-rigide.
- Etagére supérieure en acrylique. - Format du visuel recouvrant - Méats autobloquants pour une meilleure stabilité.
- Format du visuel recouvrant totalement le totalement le comptoir (mm) : - Etagére interne incluse.
comptoir (mm) : 966 (h) x 2380 (I). 966 (h) x 2340 (I). - Format du visuel recouvrant le comptoir

(ouvert sur l'arriere) (mm) : 975 (h) x 1355 (I).
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Physique Contour

Une gamme de 4 designs solides, résistants s'accordant
parfaitement avec tous les stands.

- Comptoir Physique résistant fabriqué a partir de tablette
en MDF thermoformé et d'une jupe flexible en PVC.

- Kits Pro et Standard disponibles pour tous les designs.

- Jupe disponible en argenté ou en blanc pour une
impression a plat.

- Taille de la structure Pro avec tablette supérieure : 1075mm.

- Sacs et valises de transport disponibles.

- Une porte avec verrou est disponible en option (PK500-010).

Tambours Reliés en Escalier Tambours Freestyle Graphic

Tailles standard (en mm)  (avec jupe) (avec mats)

- Comptoir composé de 3 tambours en escalier.

- Disponible en différentes hauteurs jusqu’a 1200 mm. 400 (h) x 400 @ PK121 PT121 —— Kit Sta”dal”f, (étagere interne
- Disponible en différents diameétres : 800 (h) x 400 @ PK118 PT118 /(: et tablette supérieure non-incluses). ©
400, 600 ou 750 mm. 1200 (h) x 400 @ PK115 PT115 9o £ E
1000 (h) x 600 @ PK127 PT127 \\ 8 2
Tailles et formats personnalisés possibles —— =
900mm g
iral Island 8
Spirale PK502-1 (Standard) / PK502 (Pro) =
o}
- Structure rétractable. L e
- Disponible en tour ou en comptoir.
- Facile a monter : tirer et verrouiller la structure par [ — P | E
rotation. S
- Structure en acier avec systéme de verrouillage -
autob!oquant , Pebble
- Fournis avec des panneaux transparents en acetate. PK503-1 (Standard) / PK503 (Pro)
- Possibilité de personnaliser la structure en remplacant
les panneaux en acétate par des visuels imprimés. 880mm .
- Sac de transport matelassé inclus. — !
E b 2
L{E’ -
g |
UB710-001 e -
La t,our.posséde Keystone
un éclairage par PK505-1 (Standard) / PK505 (Pro)
le haut.
870mm
i N E :
| i . = Kit Pro
o o ; N (étagere interne et tablette supérieure incluses,
UB710 Se replie & plat lors porte coulissante & verrou en option).
Le comptoir du transport avec le Circui
. ircuit
possede une tablette sac matelassé. PK501-1 (Standard) / PK501 (Pro)

couleur hétre.
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Sacs et Valises

Take a laaflet..
_ e w T

e .

Solide et pratique,
la Valise Elipse Plus
posséde 4 porte-brochures.

Tablette en option

Elipse - Réf. AC337

- Valise en polyéthyléne résistant (MDPE).

- Roulettes et poignées pour un déplacement
plus facile.

- Peut contenir une structure de taille maximale
3X4 droite ou courbe, les barres magnétiques
et les visuels.

- Séparation amovible pour accueillir et
protéger les visuels.

- Possibilité de verrouiller la valise a I'aide d'un

cadenas (non fourni).

4 porte-brochures format A4 intégrés sur

I'extérieur de la valise.

Tablette pliable, en option, pour transformer

la valise en comptoir (CO337).

Possibilité d'habiller la valise avec de la

feutrine (AC337-002) ou un visuel personnalisé.

Sac fixé a I'intérieur du couvercle permettant
le rangement des Spots.

52

La valise Zeus transformée en comptoir

Zeus - Réf. AC338

Valise en polyéthylene résistant (MDPE)

- Roulettes et poignées pour un déplacement
plus facile.

- Peut contenir une structure de taille maximale
3X5 droite ou courbe, les barres magnétiques
et les visuels.

- Séparation amovible pour accueillir et

protéger les visuels.

Possibilité de verrouiller la valise a I'aide d'un

cadenas (non fourni).

Tablette pliable, en option, pour transformer

la valise en comptoir (CO401).

Possibilité d'habiller la valise avec de la

feutrine (AC401) ou un visuel personnalisé.

- Compartiment dans le couvercle permettant le

rangement des Spots PS?50 & PS1000.

2 valises peuvent étre réunies

Leonardo - Réf. AC340

Valise en polyéthyléene résistant (MDPE).
Roulettes et poignées pour un encombrement et
poids minimum.

Idéal pour transporter un stand 3x3 avec ces
visuels.

Possibilité de verrouiller la valise a I'aide d'un
cadenas (non fourni).

Peut étre utilisée comme comptoir avec une
tablette pliable ainsi qu'un visuel pour I'habiller.
2 valises Leonardo peuvent étre placées dos a dos
pour former un grand comptoir ovale avec un
visuel.

Tablette pliable simple (CO402).

Tablette pliable double (CO402-2).

Valise LINEAR - Réf. AC506

Valise rigide et solide pour protéger les
articles de la gamme LINEAR pendant le
transport et le stockage.

Roulettes et poignée pour un
déplacement plus facile.

Sangles incluses a l'intérieur pour
sécuriser le matériel transporté.

Les valises peuvent s'emboiter I'une sur
I'autre pour un rangement plus facile.
En option : 3 compartiments pour
partitionner la valise et protéger plus
efficacement les composants.
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Les Drums (pour visuels)

- Valise en polypropyléne
résistant et léger.

- Disponible en 2 diametres :
300 ou 400 mm.

- Disponible en 2 hauteurs :
850 ou 1020 mm.

- Idéal pour transporter en
toute sécurité 5 1és (300 drum)
ou 10 lés (400 drum) d'un
visuel de stands parapluie.

- Equipée d'une poignée sur
le coté et sur le dessus.

Sac de transport matelassé
pour structure parapluie
Réf. AB106

- Sac en tissu.
- Intérieur a cannelures.

- 800 (h) x 220 (I) x 220 (p) mm

Drum- 900 (pour visuels)
Réf. AC333 Réf. AC332

Dimensions intérieures
1289 (h) x 340 (p)
Poids : 7 kg

- Dimensions intérieures (mm) :
950 (h) x 340 (p).

- Poids : 5,5 kg.

- Idéal pour transporter en toute
sécurité jusqu'a 8 lés de visuels
de stands parapluie.

Drum- 1200 (pour visuels)

Idéal pour transporter en
toute sécurité jusqu'a 8 lés de -
visuels stand parapluies. -

Tube ajustable pour visuel
Réf. GBT-001

Tube en polypropyléne
résistant et léger.

- Tube télescopique de

770 a 1250 mm de hauteur.
Couvercle autobloguant.
Bandouliere réglable.
Idéal pour transporter les

(mm) : -

- Roulettes et poignées pour un
transport plus facile.

- Possibilité de verrouiller la
valise a I'aide d'un cadenas

Roulettes et poignées pour -

un transport plus facile.
Possibilité de verrouiller la
valise a I'aide d'un cadenas

visuels d’enrouleurs ou
totems.

(non fourni). (non fourni).

Sac de transport pour structure
parapluie - Réf. AB105

- 800 (h) x 220 (I) x 220 (p) mm
(Structure non incluse).

Sac de transport pour barres
magnétiques - Réf. AB104

- Sac de transport en tissu, idéal pour
transporter et conserver les barres magnétiques.
- 735(h) x 110 (I) x 70 (p) mm
- Peut contenir 21 barres magnétiques (non incluses).

R

Tube pour visuels
d’enrouleurs/totems

- Ce sac de transport en tissu avec
tube en carton est Iéger et idéal
pour transporter les visuels.

- 4 longueurs disponibles :

- 850 mm (réf. AB120M)

- 1050 mm (réf. AB120AM)

- 1250 mm (réf. AB120CM)

- 1550 mm (réf. AB120DM)
- Diameétre : 150 mm.

D Drum (pour stands
parapluie) - Réf. AC304

Valise en polypropyléne
résistant et léger.

- Fond recouvert de mousse
pour une protection accrue.
Idéal pour transporter des
stands parapluie 3x4 droit ou
courbe avec leurs visuels.
Roulettes et poignées pour un

transport plus facile.

Sac matelassé éclairage
Réf. AB101

- Sac de transport en tissu
matelassé idéal pour transporter
des spots.

- 570 (h) x 180 (1) x 120 (p) mm

- Peut contenir 2 spots halogenes
PS 1000.

Sacs de Transport

Sacs de transport adaptés aux
panneaux, enrouleurs, totems,
comptoirs, et porte-documents.
- En option : roulettes et mousse
protectrice.

Tailles standard ou
personnalisées sur demande.

Valises en Polypropyléne

Une large gamme de valises
économiques pour ranger toutes
tailles de visuels, de structures
parapluie ou de porte-documents.
Tailles standard ou personnalisées.
Extérieur solide et intérieur recouvert
de mousse protectrice.

En option : roulettes et rembourrage
en mousse.
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Eclairage

Powerspot 50
Réf. PS050

- Spot de 240 Volt et 60 Watt
pour éclairer les systemes de
panneaux.

- Disponible en argenté.

- Fixation par pince uniquement.

Powerspot 950
Réf. PS950

- Spot halogéne puissant
pour stand parapluie
(150 Watt).

- Disponible en noir.

- A noter : ne convient
pas pour les Tours Quick.
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Powerspot 250
Réf. PS250

Spot basse tension (50 Watt).
Bras télescopique.
Disponible en argenté.
Fixation universelle pour
panneaux, stands parapluie,
enrouleurs, totems et Arenad
gantry.

Powerspot 750
Réf. PS750

- Spot basse tension (50 Watt).

- Disponible en argenté.

- Fixation universelle pour
panneaux, stands parapluie,
enrouleurs, totems et Arena4

gantry.

Powerspot 1000
Réf. PS1000

- Spot halogéne puissant pour
stand parapluie ou systeme
Linear* (200 Watt).

- Disponible en noir ou argenté.

- Fixation

pour pop-up et panneaux

(fixations supplémentaires sur
demande - en option).
*Les systémes Linear nécessitent un

systéme de

fixation supplémentaire.

N °G
s

Powerspot 3000
Réf. PS3000

Spot métal halide puissant
de 70 Watt (éclairage
équivalent de 500 Watt).
Disponible en argenté.

Trés puissant - effet plein jour.
Convient pour les structures
Arenad Gantry.

Tous nos éclairages sont garantis 1 an

Powerspot 800

Réf. PS800

(35 Watt).

Spot LED
Réf. PS1050

Projecteur puissant
équivalent a 200 Watt.

Dure longtemps et ne
chauffe pas.

- Basse consommation.
Fixation universelle
compatible pour les stands
parapluie, les panneaux et la
gamme Linear.

- Spot basse tension pour
enrouleurs ou totems

- Disponible en argent.
- Fixation par pince
uniquement.

Powerspot 9200
Réf. PS900

- Spot halogéne puissant pour
stands parapluie ou systéme de

panneaux (150 Watt).

Fixation pour pop-up et

panneaux (fixations
supplémentaires sur demande -

en option).
Disponible en noir ou en

transparent.

Powerspot 1200
Réf. PS1200

Tube fluorescent pour
rétro-éclairer les visuels
de stands parapluie (20
Watt).

Se fixe par clips.

al
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Powerspot 1100
Réf. PS1100

- 3 spots basse tension de
50 Watt pour Stand Arenaé.

- Disponible en argenté.

Jusqu'a épuisement

des stocks

Kit de fixation
universelle
Réf. US901



Nos gammes personnalisables

Un grand nombre de nos articles sont personnalisables et fabriqués sur- Coloris du laminé au choix pour les Panneaux Coloris au choix pour le revétement des Systémes de
mesure, vous permettant d'offrir a vos clients des solutions adaptées a la (Ne s'applique pas aux panneaux Phantom) Panneaux et Comptoirs Physique :

demande de vos clients : Tissu Standard (nylon tissé)

. . (Panneaux Baseline et Matrix)
Gamme Linear et Cadres Vector - en kits ou sur-mesure, ces 2 gammes

sont idéales pour toutes vos promotions allant de la PLV jusqu’aux stands
d'exposition.

Wedgwood Blueberry Cornflower Royal blue Regal blue

.

w
o+
o
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o

Enrouleurs et Totems - les largeurs de 'Original 2, 3 et de I'Uno peuvent Noir Blanc
étre faites sur-mesure.

BA navy Quince green  Emerald green  Bottle green Primrose

Stands Parapluie - Personnalisable en largeur et hauteur.
Un large choix d'accessoires est disponible : étagere, porte LCD,

Ch d B d New sil D Black
Rétro-éclairage (PS1200)... eryre urauney ey ove o

grey

Tissu Luxury (nylon tissé renforcé avec de la mousse)

) N R Bl
Panneaux en feutrine pour Totems et Stands Parapluie - choisissez ouge eu (Panneaux Baseline et jupe de Comptoirs Physique)

simplement la feutrine que vous souhaitez.

Comptoirs portables de la gamme Physique - gamme entieérement
personnalisable concernant: la taille, la forme, la couleur jusqu’a I'insertion
de votre logo sur la tablette (couleur : voir page suivante).

Hyacinth Pacific Medici el bl Ink navy

Sacs de transport - les sacs en tissus peuvent étre fabriqués sur mesure. Vert Gris clair Beige Quince green  Emerald green  Bottle green Saffron
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Kit de panneaux - les panneaux standards peuvent étre personnalisés
(couleur, taille...).
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Plasma red Dark wine Black
Moquette Prélude (boucles coupées)

Panneaux Modulaires a clips - les panneaux et les comptoirs standards g : ) )
(Panneaux Baseline et Phantom et jupe de Comptoirs Physique)

peuvent étre personnalisés et leurs dimensions choisies sur mesure.

Hétre Chéne

Kakemonos et Cadres Clippants - il est possible de choisir votre propre

format. Aegean Royal Steller Forest Flame

Coloris du laminé au choix pour les
tablettes de la gamme Physique
(Tablette et base thermoformées)

Madison Platinum Eclipse

Moquette Front Runner (boucles)
(Panneaux Baseline et Phantom et jupe de Comptoirs Physique)

Cornflower Windsor Imperial blue Panama Emerald
green

Noir Argent

o

Hétre Blanc

Blaze Silver Coal

Les couleurs représentées sur cette page sont a titre indicatif.
Afin de trouver plus facilement la couleur que vous souhaitez,
des nuanciers sont disponibles sur demande.
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Notre gamme de produits

Notre objectif est de vous apporter le meilleur rapport qualité-prix grace a une large

gamme de produits s'adaptant a toutes vos demandes en stands, PLV ou signalétique.

Notre gamme de produits s'étend du simple support de panneaux de signalétique au
stand personnalisé et complet, pour une utilisation permanente ou itinérante.

Design et brevet

Certains produits de notre catalogue bénéficient d'un brevet international (PCT), et
certains ont un Design déposé. Toutes nos créations possedent un design Anglais et
Francais et sont des modeéles déposés.

Garantie

Tous nos produits sont couverts par une garantie constructeur (défauts de fabrication).
Tous nos produits posséde une garantie de 10 ans, a I'exception des produits motorisés,
éclairés, de la gamme « Basics », et des structures extérieures qui sont couverts par une

garantie de 1 an.
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Nous modifions et améliorons en permanence notre gamme de produits et nous nous
réservons le droit de modifier le cahier des charges sans préavis. Toutes les indications sur
les dimensions, hauteurs et poids sont approximatives.

Du fait des différences de choix des matériaux utilisés pour les visuels, les épaisseurs de
visuels indiquées sont données a titre indicatif. Il est important de toujours tester votre
visuel sur la structure avant toute utilisation.

Aucune responsabilité ne pourra étre engagée pour toute utilisation contraire a nos
recommandations.



